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EQUIVALENCIAS COMPOSICAQ QUIMICA TEMPERATURA DE DUREZA TEMPERATURA MEIO SOLDABILIDADE CARACTERISTICAS APLICACOES
ABNT RECOZIMENTO OU HB* DE TEMPERA
AIS| DIN C Si Mn P S Gl Ni Mo  OUTROS| SOLUBILIZACAO °C °C
- - - - - 17,00 8,00 N = Max. Materiais nao-temperaveis. Possuem, no Molas, eixos, trenas, usinagem em geral.
302 (X5CrNi18-10) 0,15 0,75 2,00 0,045 0,030 19,00 10,00 0,10 1050 Max. 180 - Boa entanto, boa conformabilidade a frio e alta
capacidade de endurecimento por deformacao.
Geralmente nao sao magnéticos, porém podem Pecas torneadas para industria alimenticia.
303 (X8CrNiS18-9) - - - - 0,15 17,00 8,00 - 1050 possuir pequenos teores de ferrita, IndUstria automobilistica. Usinagem em geral.
0,15 1,00 2,00 0,20 - 19,00 10,00 0,60 - Max. 180 - Boa apresentando, entdo, leve magnetismo. Quando
deformados a frio, tornam-se parcialmente Recipientes para alimentos e indUstria
martensiticos e levemente magnéticos. Muito farmacéutica. Trocadores de calor, armagoes
304 (X5CrNi18-10) - - - - - 18,00 8,00 N = Max. 1050 Max. 180 ducteis. Usinabilidade ruim, exceto para os acos metalicas, tubulacoes, usinagem em geral.
0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 20,00 10,00 0,10 ” Boa ressulfurados e CORFAC. Resisténcia a corrosao:
apresenta alta resisténcia em meios de acido Mesma aplicacdo do 304 para partes soldadas
acético, sulfarico 1%, picrico, nitrico, oléico, que nao podem ser solubilizadas. Industria
304L (X2CrNi19-11) - - - - - 18,00 8,00 N = Max. 1050 Max. 180 formico, borico, cromico e benzdico a 20°C. Boa elétrica e aeronautica. Usinagem em geral.
0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 20,00 12,00 0,10 - Boa resisténcia em meios de acido acético
concentrado a 70°C, acido citrico, acido oxalico Mesma aplicacao do 304 com resisténcia a
316 (X5CrNiMo17-12-2) - 16,00 10,00 2,00 N = Max. 1050 10%, acido fosforico a 100°C, acido sulfarico 5% corrosao e propriedades mecanicas
0,08 0375 2,00 0,045 0,030 18,00 14,00 3,00 0,10 Méx. 180 - Boa a 20°C. Solugoes salinas (cloretos de Mg, Ca, Zn; superiores. Construcao naval. Usinagem
permanganato de K; sulfato de K a 20°C, nitrato, em geral.
316L (X2CrNiMo17-12-2) - - - - - 16,00 10,00 2,00 N = Max. 1050 cianeto e acetato de Cu. Corrosao atmosférica:
0,030 0,75 2,00 0,045 0,030 18,00 14,00 3,00 0,10 Méx. 180 - Boa alta resisténcia, exceto nos meios marinhos e Mesma aplicagao do 316 para partes
industriais. Agua do mar: boa resisténcia a 20°C. soldadas. Usinagem em geral.
Agua: boa resisténcia em qualquer temperatura.
310 (X15CrNiSi25-20) 1050 Max. 180 Alimentos: boa resisténcia para embalagens que Resisténcia a corrosao melhor que a do aco
- - - - - 24,00 19,00 - - Boa entram em contato com leite a 20°C, sucos de 304. Substitui 0 316 quando se necessita de
0,25 1,50 2,00 0,045 0,030 26,00 22,00 frutas, oleos vegetais, café. resisténcia ao calor. Usinagem em geral.
OBSERVAGOES:

(*) Dureza maxima de fornecimento na condicéo recozido/solubilizado.
(**) Estas qualidades podem ser fabricadas na versao CORFAC (usinabilidade facil).
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