INOX Acos inoxidaveis Martensiticos

00 Brasil

Confianca e qualidade inoxidavel.

EQUIVALENCIAS COMPOSICAO QUiMICA TEMPERATURA DE DUREZA TEMPI;RATURA MEIO SOLDABILIDADE CARACTERISTICAS APLICA(;C)ES
ABNT RECOZIMENTQ ou HB* DE TEMPERA
AlSI DIN C ST Mn B S (s Ni Mo OUTROS | SOLUBILIZACAO °C ¢
0,15 12,00 Podem ser beneficiados para altas durezas e Parafusos, hastes, instrumentos
416 (X12CrS13) 0,15 1,00 1,25 0,060 14,00 0,60 860 Max. 200 960-1000 Oleo Boa ampla faixa de resisténcia mecanica. Sao cirlrgicos, etc.
magnéticos e possuem boa usinabilidade.
Resisténcia a corrosdo: boa em temperatura
410 (X12Cr13) 11,50 860 Max. 200 970-1000 Oleo Boa ambiente em meios acidos minerais (nitrico, Palhetas de turbinas, eixos e rotores de
0,15 1,00 1,00 0,400 0,030 13,50 0375 bérico); acidos organicos (acético, picrico, bombas, indUstria quimica, alimenticia e
benzodico, oléico, estearico); solucdes salinas farmacéutica, pistoes.
(carbonatos de aménio, Na, Ca, K, Mg; sulfatos
420 X20Cr13 0,15 12,00 - 860 Maéx. 230 970-1000 Oleo Ma de Na, K; nitratos); bases (soda caustica, Eixos, valvulas, pecas para turbina, artigos
0,25 1,00 1,00 0,040 0,030 14,00 amonia, NaOH); agua; alimentos (sucos de de cutelaria, instrumentos cirurgicos.
frutas, vinagre); petroleo; oleos. Corrosao
atmosférica: é adequada em locais pouco Hastes de valvulas e de bombas. Eixos de
420C (X30Cr13) 0,30 12,00 860 Max. 230 970-1000 Oleo Ma poluidos. Agua do mar: resisténcia moderada conexodes para vapor e agua.
0,40 1,00 1,00 0,040 0,030 14,00 em ligas de Cu.
OBSERVAGOES:

(*) Dureza maxima de fornecimento na condicéo recozido/solubilizado.
(**) Estas qualidades podem ser fabricadas na versao CORFAC (usinabilidade facil).
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